SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

DU SUD HAUTE MARNE

RAPPORT ANNUEL 2005

PRIX ET QUALITE DE L'EAU

SERVICE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE

INTRODUCTION :

L’année 2005 aura encore été marquée par un dégcipluviométrie. Le niveau des lacs était
fortement remonté suite aux précipitations d’ootolet novembre 2004, constituant ainsi une réserve
suffisante pour la période estivale de 2005. Aaieet période, le niveau disponible a fortementdgadans
les trois lacs, en particulier en fin d’année ;ssEmuence d’un automne déficitaire en pluie.

Depuis le mois de décembre 2003, le syndicat atito@dsun groupe de travail pour suivre
I’évolution du remplissage des différents lacs encertation avec les services de I'état.

La qualité de I'eau brute fait I'objet d’'un suivenforcé. Il a ainsi été constaté une dégradatida de
gualité de I'eau brute dans les 3 lacs

Ce suivi a mis en évidence :

- Une augmentation des teneurs en ammonium et eor@drganique total lors de la baisse du
niveau dans les lacs.

- Une augmentation des teneurs en nitrates au resagésdes lacs.

Les teneurs en nitrates doivent faire I'objet d’'uattention particuliere ; les teneurs ayant
sensiblement augmenté ces derniéres années.

L’amélioration de la qualité demeure une prioriciple SMIPEP. En effet, les périodes d’étiages
sont d’autant plus difficiles a passer quand lditude I'eau se dégrade.
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| - LES TRAVAUX NEUES

L’année 2005 est marquée par la réalisation deausade la 8™ phase. Aprés appel d'offre ouvert,
la C.E.O. a été retenue pour les travaux de poseadalisation. La Maitrise d’'ceuvre a été assurée
conjointement par la D.D.A.F et la D.D.E. Les conm®s de Flagey, Corgirnon, Chatenay-Vaudin,
Chatenay-Macheron, Lecey, Orbigny au Val et Saiatte sont désormais alimentées par le SMIPEP.

Il - LES INDICATEURS TECHNIQUES

L'ensemble de la gestion du SMIPEP est confié @dmpagnie des Eaux et de 'Ozone (CEO), filiale du
groupe Générale des Eaux, par délégation de squulude.

Les ressources : Nappe souterraine de Rolampont exploitée pas foyages : 800 & 1500°our en
capacité de production
Lacs réservoirs de Charmes, La Mouche et La leigzloités par prises d’eau : 6500
m?/jour en capacité de production

Les volumes

Prélevés 2005 Le syndicat préleve 1 921 480 m3 dans les laegrix d'achat de cette eau brute se
résume a une taxe de prélevement versée a V.NiHrdatant annuel de 28 552.20
€ et dont l'assiette est le volume prélevable timkacs, soit 6.132.000 m3.
Plus 325 020 m3 dans la nappe souterraine denipaint. Pour mémoire, le volume
prélevé en 2004 dans les lacs était de 1 956rEG&t de 288 340 m3 pour la nappe
souterraine de Rolampont.

Nombre d'habitant : La population syndicale est de 22.288 habitants. &bonnés sont les collectivités
locales et sont au nombre de 34. Les communes hement adhérentes étant
raccordées, elles sont introduites dans le pérenéaffermage. Elles sont
comptabilisées dans la population syndicale.

Les branchements : Vente d'eau a chaque collectivité adhérente 0l8ativités - 46 branchements

Les réseaux : Longueur totale du réseau : 166 kilometres linéaing@seau entiérement en fonte, le
rendement est estimé a 92.69 %, - 2.98 % par rap®004 (rendement de 95%),

Les volumes distribués/olume refoulé : 2 027 50Zm
Volume facturé : 1 863 246m
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La qualité de l'eau :

répartissent comme suit :

A sa création le syndicat s'est donné comme dbjeéetfournir aux collectivités
adhérentes 'eau en quantité et en qualité sutiisaDeux ouvrages destinés au
traitement de I'eau ont été implantés, I'un a Rglant spécifique au traitement de
'eau de la nappe souterraine (déferrisation / aganisation) et I'autre possédant
une filiere compléte de traitement d’eau de surfaiteé a Champigny les Langres.
Les analyses d'eau sont effectuées par la DDASStr@e officiel) et par le
délégataire (autocontrble). Au cours de I'année5208s analyses effectuées se

Résultats des parametres analysés pour les ressourc

Contréle officiel Contréle du délégataire
Nombre Non Nombre Non

total conforme total conforme
Microbiologie 0 0 64 0
Physico-chimieg) 0 0 581 0

Résultat des paramétres analysés pour les zordistdbution :

Parametres soumis a une Limite de qualité

Contréle officiel

Contréle du délégataire

Nombre Non Nombre Non

total conforme total conforme
Microbiologie 0 0 17 0
Physico-chimieg) 26 0 84 2

Paramétres soumis a une référence de qualité

Contréle officiel

Contréle du délégataire

Nombre Non Nombre Non

total conforme total conforme
Microbiologie 0 0 16 0
Physico-chimieg) 7 0 203 22

Les parametres ayant fait I'objet d’au moins une na-conformité aux limites de qualité sont :

Valeur Contréle du délégataire
Mini Maxi Nombre de non Nombre
conformités d’analyses
Turbidité 0.06 1.76 2 31
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Caractéristiques de |'eau distribuée :

\ - Maxi Nombre Valeur du Seull
Parametres Mini , -
d’analyses et unité
Titre Hydrotimétrique 7 Pas de seull
(dureté) 20.4 35.5 °F
Nitrates 50
0 1.2 5 mg/l
- 0.5
Pesticides Totaux 0 0 2
Ho/l
2
NFU (au robinet
Turbidité 0.06 1.76 31 du
consommateur)
Entérocoques 0 0 1 0
: n/100ml
pH 6.9 8.05 36 pH
_— . 0
Escherichia Coli 0 0 16 n/100ml
Fluorures 191 3 1500
po/l
[Il - LES INDICATEURS FINANCIERS
Vente en gros : Parametres du prix de vente de I'eau, est ers écircannexe) :
Produits nets cotisation Agence de I'Eal
PERIODES d’exploitation du syndicale Préservation dep
délégataire (en € HT)) a I'habitant/an ressources.
Rappel Année 2004 518 572 18 € 63 34;3 €
(année) (année)
Année 2005
547 518 20 € 72108 €
Pourcentage de variatipn + 55806 +11.9 % +17.94 %
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Analyse de la dette : Pour réaliser les investissements nécessaigepraduction d'eau potable, le
Syndicat a contracté plusieurs emprunts dont ke detale en capital est de
1 870 155, 13'euros au premier janvier 2006.

IV - LES TRAVAUX REALISES

Travaux d’entretien :

L'ensemble des béaches et réservoirs a été netioy#05 conformément au Reglement Sanitaire
Départementale.

- Réservoir de la citadelle : 7 et 9 mars

- Réservoir de Chanteroy : 9 et 10 mars

- Bache eau brute et eau traitée de Rolampont : 24 février

- Béche eau brute de Champigny : 13 janvier

- Béache eau traitée : 23 novembre

- Bache d'eau de lavage et relevement intermédi&ifertovembre
- Bé&che d'inter-ozonation : 4 mars

Travaux de renouvellement :

- Usine Champigny
- Servo-moteur et vanne d’entrée du filtre a sable n°
- Transmetteur du débitmétre du refoulement branohé et sud
- Compresseur d’air et réservoir d’air sur le ciralitir du service
- Réducteur de pression
- Deux chlorometres
- Automate de régulation d'injection de I'ozone

- Surpression citadelle
- Deux variateurs de vitesse sur pompe grand débit
- La carte analogique de I'automate programmable

- Station Charme
- Ballon anti-bélier

- Réseau
- Vanne de régulation et de remplissage du réseteofhaudenay et de Corgirnon.

Langres, le mardi 5 juin 2007
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